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Проблема 

Применение растворителей на основе ЛВЖ в 

производстве деталей может сопровождаться 

воспламенением вплоть до летальных исходов.  

Требуются заменители импортных моющих 

составов для отмывки консервационных смазок и 

СОЖ. 

Необходимо обеспечение требуемой чистоты и 

антикоррозионной защиты деталей при 

мехобработке. 

Проверка чистоты деталей в скрытых полостях.  
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Решение проблемы 
Заменитель  ЛВЖ на  моющие составы на  водной  

основе  отечественного  производства .  

 

Общие характеристики:  высокая  моющая 

способность  и  низкая  коррозионная  активность .  

 

Проведена  НИР по  отмывке  деталей 

отечественными моющими составами и  

ингибиторами.   

 

Ключевые особенности  продукта:  Апробирован 

способ  отмывки масел  продуктом переработки  

отходов .  

 

Срок  создания  прототипа:  6  месяцев .   
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Решение проблемы 
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П л а с т и н а  с т а л ь  3 0 Х Г С А  
с м а з а н н а я  м а с л о м  M o b i l  
M o b i l m e t 4 2 3  б е з  о т м ы в к и  
( с в е р х у )  и  с  о т м ы в к о й  н а ш и м  
м о ю щ и м  с о с т а в о м  ( с н и з у )  
 

П л а с т и н а  с т а л ь  3 0 Х Г С А  
с м а з а н н а я  м а с л о м  M o b i l  
M o b i l m e t 4 2 3  п о с л е  
о п о л а с к и в а н и я  в о д о й  
 



Отмывка разных масел 
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К о н с е р в а ц и о н н о е  м а с л о  
 

М а с л а  С О Ж  0 7 3  
 

Э м у л ь с и я  



Технология 

О п и с а н и е  т е х н о л о г и и ,  с у щ е с т в у ю щ е й  р а з р а б о т а н н о й  н а  

т е к у щ и й  м о м е н т :  и с п о л ь з о в а н и е  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  

о т х о д о в  в  к а ч е с т в е  к о м п о н е н т а  м о ю щ е г о  с о с т а в а  н а  в о д н о й  

о с н о в е .   

 

В а ж н ы е  п а р а м е т р ы  п р о д у к т а :  в о д н ы й  р а с т в о р ,  

о б е с п е ч и в а ю щ и й  в ы с о к у ю  м о ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  и  о т с у т с т в и е  

к о р р о з и о н н о г о  в о з д е й с т в и я .   

 

В  ч е м  с о с т о и т  н о в и з н а :  и м п о р т о з а м е щ е н и е  

в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х  м о ю щ и х  с о с т а в о в  м а р о к  A r d r o x ,  

B e r u c l e a n ,  V i g o n  н е д о р о г и м и  о т е ч е с т в е н н ы м и  а н а л о г а м и  

и  с о с т а в о м  с о б с т в е н н о й  р а з р а б о т к и .  
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Потребители 

В  и с п о л ьзо в ани и  н а ш е г о  п р о д у кта  з а и н т ересов аны 
п р е д п ри я тия  О П К ,  и з г о т о в и те ли  д е т а ле й  д л я  м а ш и н ,  
с а м о лет ов  и  в е р т о ле тов ,  п р е д п р ия т ия  м е х о б р аб отки .   

 
О ц е н ка  р ы н к а  п р о д у кта :  согласно данным исследования 
«Рынок моющих средств в России, влияние санкций 2022: 
исследование и прогноз до 2026 года», проведенного 
маркетинговым агентством Роиф Эксперт в 2022 году, объем рынка 
моющих средств достиг темпа роста в 13% в оценке натуральных 
величин, по стоимостным индикаторам рынок моющих средств 
увеличился на 45 миллиардов рублей. 
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Конкуренты 
С р а в н е н и е  х а р а к т е р и с т и к  в а ш е г о  п р о д у к т а  с  а н а л о г а м и  
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Характеристик
и продукта 

Наша 
разработка 

Конкурент №1 
Ardrox  

Конкурент №2 
Vigon 

Конкурент №3 
Beruclean 

Антикоррозионн
ые способности 

+ + + + 

Высокая 
моющая 

способность 

+ + + + 

Невоспламеняем
ость 

+ − − − 

Низкая 
стоимость 

+ − − − 

Отечественное 
производство 

+  
 

− 
 

− − 



Команда 

С т а р о с т и н  А н д р е й  Г е о р г и е в и ч   
Куратор проекта 

9 

К л и м о в а  А н а с т а с и я  Е в г е н ь е в н а  

Е с и н а  А л ё н а  А л е к с е е в н а  

Технический 
специалист 

Технический 
специалист 



Уровень готовности 

На текущий момент  проведено исследование УГТ-3 
 
План дальнейшего развития проекта: подбор 
компонентного состава моющего средства с добавкой 
ингибитора.  

 
ОПИ моющего состава на действующей моющей 
машине. 
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